
41万画素CMOSイメージセンサー�

高輝度白色LEDライト10灯�

ステンレスフレキシブルチューブ�

カメラ部電源　アルカリ単2乾電池2本　連続10時間使用可能�

焦点距離：30mm～�

カメラ部およびチューブ部完全防水�

2.5インチハンディモニター付（充電時間2.5時間・連続60分使用可能）�

φ9.8mm CMOSカメラ内視鏡�

型　式� TMS715A-3
希 望 小 売 価 格 �166,000円�

特　長�
■�

■�

■�

■�

■�

■�

■�

φ9.8mmCMOSカメラ内視鏡本体（単2アルカリ乾電池2本 別売）�

2.5インチTFT液晶モニター�

モニタ用スタンド式充電器（AC100V）�

セット内容�
■�

■�

■�

防水構造なので、排水溝の点
検にも使えます。�

排水溝内部。�
（TMS714T-3にて記録）�

フレキシブルかつインターロック
機構で狭いところも挿入可能。�

高輝度LEDライトが暗いところ
も照らし出します。�

■φ9.8mm×3m モニター付�

型　式� TMS715A-5
希 望 小 売 価 格 �190,000円�
■φ9.8mm×5m モニター付�

型　式� TMS715A-1.5
希 望 小 売 価 格 �158,000円�
■φ9.8mm×1.5m モニター付�
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