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測定範囲

精度

動作温度
データメモリ
重量

アネモ吹出、吸込測定例 キャリングケース

風量
温度
風量
温度

0～60℃

0～60℃
±0.5℃

15～1,000  /秒（50～3,500m3/時、0.88～55m3/分、30～2,000CFM）  

読み値の±5％、±2.4  /秒（±8.5m3、±0.15m3/分、±5CFM）  

特　長

● 面倒な計算をしなくても、直読で風量測定可能
● 測定データを最大1,000データ記憶できます。（モデル8372,8373）
● 測定データのプリンタ出力可能
● 軽量

TSI社AccuBalance（アキュバランス）シリーズは、天井や壁、格子口などの吹出・
吸気口の空気量を直接測定する風量計です。
モデル8371・8372・8373の、3種類を用意しておりその中でも、モデル8372、
8373はデータ記憶機能があります。モデル8373は、温度測定もできます。
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最大1,000データ
3.4kg

電源
電池寿命
標準フード

●オプション フードサイズ
プリンタ

キャリングケース

単2アルカリ乾電池×4本
連続40時間

610×610ｍｍフード付
660（W）×660（H）×180（D）ｍｍ  

4タイプ ： 610×1,220ｍｍ、305×1,220ｍｍ、305×1,525ｍｍ、915×915ｍｍ
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