
CAT.No. E3431-2J

極限量の計測にチャレンジ !

浮遊粉じん0.001mg/m3からの高感度計測が可能。

Ｋ値を設定することにより、CPM値から質量濃度へワンタッチ表示切り替え。

軽量コンパクトで持ち運びもらくらく。

1分、3分、10分、連続の測定モード機能。

簡単なボタン操作でスピーディに光学系セル内のクリーニングが行えます。

ビル管理法に基づく環境衛生管理に。

精密機器、計器、電子部品、食品、
薬品などの製造工程管理に。

約 1 2

約 1 3

高度な測定はそのままに、体積約1/3、質量約1/2スケールの
超小型粉じん計が誕生しました。(当社比)
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光散乱式デジタル粉じん計 
MODEL 3431

空気中の浮遊粒子に光を照射すると、粒子から散乱光が生じます(光散乱現象)。 この散乱光の強さが粉じん濃度と相
対的に比例することを利用して測定します。本器は、浮遊粉じんを含む試料空気を吸い込み、レーザ光線を照射して、
生じた散乱光の強さをフォトダイオード(検出器)によって電気信号に変換し、カウント値として積算します。 
1分間当りのカウント値(ＣＰＭ値)はK値(質量濃度変換係数)によって相対質量濃度(mg/m3)に変換されます。 
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ISO9001 認証取得
JQA-2790

ISO14001 認証取得
JQA-EM1628

（財）ビル管理教育センター較正認可 


