
小型防水データロガー無線通信タイプ
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ＲＴＲ－５１/51Ljl
RTR-51：

温度(ｾﾝｻ内蔑）

濠準巨橘Ｗ４，８００
（穏込ｙｌ５ｏ５４０）

RTR-51LI

標準値機Ｖ１７，８００
（鋭込Ｙ１ａ６９０）

４

ＲＴＲ=53/５３Ｌ‘ＲＴＲ－５２/５２Ｌ RTR-52PV52PtLz
RTR-52：ＲＴＲ－５２Ｐｔ：

温度(ｾﾝｻ外付） 温度堰潔鰡０．期庵

FＲＴＲ－５３１ ＲＶＲ-52

温度[努鯛｡｡謝尾．畠度(ｾﾝｻ内蔑）温度(ｾﾝｻ外付）温度・湿度各1cｈ電圧/パルス/イペント

ミ準巨格Ｗ４，８００倶準信格￥１６，８００瞭準僖搭￥１８，８００握準眉１３Ｍ24,800概醜擾絡￥21,800
（穫込ｙｌ５０５４０）（税込Ｙ１７，６４０）（税込y1gd740）（嗅込Y260040）（税込￥22,890）

lTR-51LIRTR-52L：RTR-52PtL：RTR-53L：

…臓麟17,800…朧19,800鵬…\21,800…\27,800ｉＭ:1瀞24,800
（税込Ｙ１８，６９０）（税込Ｖ20,790）（洩込￥22,890）（税込Ｙ２９，１９０）（嘆込ｖ26,040）

R:!･iIRTR-51は応答I生が緩やかですので、荷物と同樫して使用するなどの用途に辺しています．急諺左逗塵愛化の測定にkknrm･5助【遇しています｡
※２Lタイプは大響遜バッテリを翌謡したモデルですロ大喜且バッテリ装着時の寸法については．製品仕橡もし＜IﾕCbtjmページのRrmO58Iの項目を三参詞ください．

Niご型mimm嚢、

データロガー（子機）で測定・記録したデータを、３タイプの親機で収集することができます。無線

の通信距離は直線見通しの良い所で約100ｍです。データ収集のために子機を設置場所から取り外す

必要がなく、その場でデータ収集や記録開始設定、測定値の判定が行えます゜
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