
給湯器� 工場設備� 配管設備�

産業用・工業用に適したベストセラー機�

　…電気設備の点検など、安全保守面で多大な効果を発揮します。�

レーザーポインター内蔵…測定中央部にレーザーポインターが照射されます。�

小型／計量…重量が550gと軽量で、優れた使い勝手を実現しました。�

SDカードスロットル搭載…128MB　SDカード使用時、1000枚画像保存可能�

3.5インチ　液晶画面搭載…見やすい大きい画面。16,000色の液晶画面で驚きの鮮明度を実現しました。�

人間工学に基づく設計…手のひらにジャストフィットする形状で、操作性の向上を実現しています。�

PCソフトウェアを標準装備…パソコンにインストールして、記録したデータの管理が簡単です。�

型　式� THI-501B
希 望 小 売 価 格 �

測 定 範 囲 �

650,000円�
－10～350℃（温度）�
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電気設備を素早く検査…InfraCAMは、隠れて

いる電気的問題を即座に見つけ出す完璧なツ

ールです。電気設備を検査し、必要なら直ち

に修理し、問題が解決したかどうか点検しま

す。また、施行業者が適切に作業したかどう

か確認もできます。稼動前の設備を素早く精

査します。InfraCAMの3.5インチ液晶ディス

プレイに全ての情報が表示されます。�

防火…小さな電気的問題が重大な結果を引き

起こすことがあります。それを放置しておく

と、電気接続部が溶け始めます。また、火花

が飛散して火災を起こすこともあります。

InfraCAMを使用すれば、問題になりそうな箇

所を熱画像で表示し、火災を防止できます。�
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サーモグラフィ温度計（工場設備保全管理用）�

電気設備�

ブレーカー�



温 度 範 囲 �

精 度 �

イメージ保 存 �

放 射 率 設 定 �

測 定 視 野 角�

フ ォ ー カ ス�

最小焦点距離�

温 度 分 解 能 �

検出素子 焦点�

測 定 波 長 �

レーザー等級�

レーザー種類�

表 示 �

イメージコントロール�

セットアップコントロール�

測 定 モ ード�

インターフェース�

バッテリータイプ�

稼 動 時 間 �

充 電 方 式 �

入 力 電 圧 �

A C 稼 動 �

動作温度範囲

保 護 構 造 �

湿 度 �

衝 撃 �

耐 震 動 性 �

重 量 �

寸 法 �

標 準 付 属 品 �

－10℃～350℃�

示度の±2℃、±2％�

1000枚（SDカード128MBにて）�

0.1～1.0（補正可能）�

25°×25°�

手動�

0.3m�

0.12℃（25℃にて）�

非冷却マイクロボロメーターFPA（120×120）�

7.5～13μm�

クラス2�

半導体　AlGalnPダイオードレーザー：1mW／635nm 赤�

3.5インチ　カラー液晶ディスプレイ（16,000色）�

パレット（カラー又は白黒）、自動調整（自動／手動）�

日時、表示輝度、低電圧、言語�

画像中央固定　最小・最大範囲�

USB�

リチウムイオン�

連続稼動7時間（ディスプレイに状態を表示）�

カメラ内ACアダプター�

11ー16V　DC�

ACアダプター　AC90ー260V、50／60Hz�

－15℃～50℃�

IP54�

使用時及び保管時　20％～80％、結露なきこと�

25G、EC68ー2ー29�

2G、EC68ー2ー29�

550g�

243mm×81mm×103mm�

赤外線カメラ、キャリングケース、電源、電源コード、ストラップ、USBケーブル�

バッテリー、ソフトウェア�

THI-501B仕様�
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