
ササーービビススママンン用用フフロロンンガガスス検検知知器器のの決決定定版版!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High クオリティ, 最新機能  

雰雰囲囲気気セセンンササでで雰雰囲囲気気ガガススのの影影響響をを抑抑ええててリリーークク判判定定ししまますす。。   
  

フフロロンンガガススリリーーククデデテテククタタ  ””DDCC--2211””  
  

Progress and Practice ・・・ 明日の地球のために 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

デジタル表示・マイコン搭載・センサ 2個搭載・LED照明付き!! 

これまでになかった最新機能がここに集約。 
 

■■  最最先先端端のの機機能能満満載載！！  
● 業界初！液晶デジタル表示式のリーク検知器です。 
● 冷媒ガスをボタンで選択し、リーク判定・表示します。 
● センサが本体に 2 個搭載。雰囲気ガスに影響を受けにくくな
り、さらに安定した計測が可能になりました。 
● バイブレータ・赤色 LED・アラーム・バーグラフの 4点警報。 
● 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能付。 
● 暗い現場に便利な LED ライトとバックライト機能付。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [リーク感度の目安]  

 

（米国基準ＮＩＳＴ承認校正器使用による最高感度）  単位：g/年（year） 

 

■■  仕仕様様  
型 式 DC-21 DC-21UV 

検 知 方 式 半導体式 半導体式・UV(紫外線)蛍光剤式 

先 端 ラ ン プ 白色 LED ランプ UV(紫外線)ランプ 

対 象 ガ ス R12・22・502・123・23・134a・404A・407C・410A・600aほか 

判 定 表 示 アナログ式メーター・LED・音声ブザー・バイブレータ 

動 作 温 度 範 囲 0℃～40℃、90%RH以下 

電 源 単 3アルカリ乾電池×4本・AC100V(別売アダプタ使用) 

電 池 寿 命 約４時間(アルカリ乾電池使用時) 

寸 法 ・ 重 量 50×218×40mm ・ 約 275g(電池を除く) 

標 準 付 属 品 ハードキャリングケース・チェック剤・電池・取扱説明書 

別 売 付 属 品 DC-21/GS-21用 ACアダプタ DC-620（¥4,000） 
※上記仕様は 2004 年 6 月 1 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

 

  

 

 

 R22 R134a R404A R407C R410A R600a

L 30g 30g 30g 30g 30g 30g

（M） 15g 15g 15g 15g 15g 15g

H  2g  2g  2g  2g  2g  2g

 

   …マイコン搭載の最新鋭機種… 

フロンガスリークデテクタ ”DC-21”シリーズ 

  

[本社]東京都豊島区西池袋5-17-11ﾙｰﾄ西池袋ﾋﾞﾙ  [大阪営業所]大阪市東成区東小橋1-13-16 ｼｬﾄｰｲｼｶﾜ 2-E

TEL03-3988-1121  FAX03-3988-1120    TEL06-6974-2232  FAX06-6974-2237 

http://www.fusorika.co.jp 


