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            代替フロン R134a・R410A・R407C・R404A・R507A・R23・R123 に対応  
            旧来フロン R12・R22・R502 にも対応  

                       ････1×10- 5std.ml/sec.（Ｈレンジ時において） 
 

M a d e  i n  J a p a n  

ささららにに進進化化ししたた・・・・・・  

新旧冷媒対応 フロンガスリークデテクタ DC-9B 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Progress and Practice ･･････ 明日の地球のために 



 
 
 
 
 

半導体センサの採用により、新冷媒に対して高い検知能力を有しています。 

旧来の R12/R22/R502 のほか R134a/R404A/R407C/R410A にも使用できます。 

 

■ 用途  

カーエアコン･空調機・業務用冷凍機などの冷媒ガスの微妙なリークチェックに  
 

■ 新開発半導体センサでフロンのみを検出！ 

         従来品     DC-9B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  [リーク感度の目安] ※下記の値は最高環境下の値であり、測定環境などにより必ずしも一致しない場合があります。 

 R12 R22 R502 R134a R404A R407C R410A
L   - 32g 48g 40g 32g 36g 32g
M 32g 18g 21g 18g 18g 17g 16g
H  6g  2g 4g  3g  2g  2g  2g
（米国基準ＮＩＳＴ承認校正器使用による感度）               単位：g／年（year） 

 

■ 仕様 

型 式 DC-9B 
検 知 方 式 半導体方式  
表 示 方 式 ブザー ・ LED ランプ ・ アナログメーター  
使 用 範 囲 0℃～40℃ ・ 常湿  
使 用 電 源 単三アルカリ乾電池×6 本 (9V)  ・  AC100V（別売専用アダプター）  
ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ長 190mm（延長用フレシキブルチューブ 190mm）  
寸 法 ･ 重 量 173×66×56ｍｍ ・ 約 400ｇ  
標 準 付 属 品 チェックリーク・電池 ・取扱説明書 ・延長用フレシキブルチューブ・キャリングケース 
別 売 付 属 品 専用 AC アダプタ DC-9300 

 

M a d e  i n  J a p a n  

お問い合わせは下記代理店へ                   
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新旧冷媒対応 

フロンガスリークデテクタ  DC-9B 

R134a改良ｾﾝｻ
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当製品はセンサ入口で有機

溶剤などを吸着させ、センサ

内部にまで到達させない工

夫を施しています。従来の雰

囲気に加え、アルコールなど

のガスによって誤報しやすい

箇所でも発生率はかなり低

減できます。 

[本社]東京都豊島区西池袋5-17-11ﾙｰﾄ西池袋ﾋﾞﾙ  [大阪営業所]大阪市東成区東小橋1-13-16 ｼｬﾄｰｲｼｶﾜ 2-E

TEL03-3988-1121  FAX03-3988-1120    TEL06-6974-2232  FAX06-6974-2237 

http://www.fusorika.co.jp 

アアルルココーールル感感度度のの低低下下


