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低濃度から高濃度までこれ1台で対応可能!レンジ切替機能付モデル

悪臭の対策や、芳香の設計など、「におい」を客観的に評価するとき、
日には見えない「におい」を数値で表現することが必要となります。
ハンディにおいモニターOMX… SRは 、「におい」の相対的強弱を
デジタル表示し、また「におい」の傾向を数値に置き換えて表示しま硯

洗練された基本機能

内蔵ボンプで簡便に「におい」を連続測定し、清浄空気と比較
した時の「におい」の相対的強弱を数値でリアルタイムに
デジタル表示します。

ペアセンサ (半導体センサ×2)で 「におい」の傾向の把握に

参考になる数値 (傾向参考情報)を表示します。

洗練された斬新なデザインは、片手で保持する実際の測定

環境にフィットする軽量設計です。

さらに一歩進んだ付加機能

においの強さによつて表示を切り替え可能。

においが弱い時にはLowレ ンジ(00～ 99.9)の 高解像度で。

においの強い時にはHighレンジ(0～999)で 広範囲に。

ピークホールド機能により、連続測定中の「におい」の最強値
の表示を保持します。

連続測定中(リアルタイム)のデータをRS232Cを 通じて
お持ちのパソコンにリアルタイムに出力することが可能。
(付属標準ソフト使用)

本体に充実したメモリーサンプリング機能を持たせており、

様々なパターンでのメモリーサンプリングが可能。

最大 16パ ターンまで一度にメモリー可能。

メモリーしたデータはRS232C出 力を通じて

パソコンで取り出し可能。 (付属標準ソフト使用)


