
酸素警報器

Oxygen Gas Ala.ニュニ

TO-303(4-201mA)

(4-20mA Transmitter system)

取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL

*本 器 を設置及び使用す る前にこのマニュアルを必ずお読み下 さい。

*Please read this lnanual before installation and operation.

TO-303(4-2ClmA)WP/9805



1.構成 :C卸叩∝itiOns

2. ftffi : Specifications

ffi6 : General

1.

2,

3.

指示警報部 :

1.取 付 方式

2.指 示 精度

3.警 報 濃度

4。警 報 精度

5。応 答 速度
6.警 報 表示

7.電    源

8。消 費 電力

9.使 用 条件
10。 接続コード

式

定 ガ ス

定 範囲

11.重  」 量

12.外 部 警報

M o d e l― ――――――――一

Me a s u n n g  G a s― ――一―

Me a s u r i n g  R a n g e――_

Monitor Unit

l n s t a l l a t i o n―――――――

Ac c u r“y一
――一―――_

A l a r m  I£v e l―――………

Al a r m′L c u r a c y― ――…

Re s p o n c e―――一――……

Al a r n l  D i s P l a y――――_

P o w e r  S O u r c e―――――

Po w e r  C c D n s u m p t i O n――

O p e r a t e  C O n d i t i O n s――

S e n s O r  C a b l e―――_― ―

We i g h t――_ _― ――――

Al a r m  O u t p u t―――――

検知部 :DetectiOn Unit

TO-30貿 4-20mA)

國tう素(02:0町 gen)
0-25%

壁取付式 (W」l lnst」ladon)

酸素濃度±Q7%以 内 (WitHn± Q7%Oxvgen cOntent)

標準 (NormJ)1卸Ю2(任 意設定可能 (Adustabに))

警報設定値の±25%以 内 (WitHn± 25%Of set hvd)

900/6応答 20秒以内 (Withm 20sec.at 90o indcation)

赤色発光ダィオード点減及び電子ブザー断続音
Red LED and Buzzer・・・・・・1lick actiOn

AC100V± 10%50/60Hz

m∝ 准Ⅳ A

O-40° C∝ %RH以 下 (Lss than∞ %RH)

2芯ケープル (ツイストペアまたはシールド)
2-oore cable(Twist palr or shield type)

約 1.5Kg(Approx.)

lab接点 (Rehy contact lab)

OC― DX-OX―  ′(4-20mA)

ガルバニ電池式 (G」van i c  C d l )

拡散式 (DiruJon)

2芯 ケープル (ッィストペアまたはシールド)
2-cOre cable(Twist pair Or shield ttTe)

約 lKgcAppr∝。)

形

測

測

1.形   式
2.検 知 原理

3.検 知 方式

4。 接続コード

:Model… ………………………

:■ inciple―――――………

:Gas Sampling― ――――

:SensOr Cable― ――――_

NO。 ffi e (Parts Name) 数量(Q'ty) 備 デ争 (Relnarks)

1
1旨月蔵電聾幸臓書薔

     Model : To-303(4-20mA) １
■ 匿]署争(DWGoNo。) 95N127-2

０
‘

布葉矢口書Fion unit Model :oC―
DX-OX-6C(4-20mA) 1 匿]署争(DWGoNo。) 94N042

3
調整用マイナスドライバ

SCrew Drlver for adjustment

4
ガステストアダプタ

Gas Test Adapter

5
取扱説明書

Instruction Manual

5。 国自    量 :Wtight― ―――……………
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